EMOTON PANELLO 1.4 EwothngION

Verarbeitungsrichtlinie

Beschreibung

Die EMOTON PANELLO Raumklimaplatte ist eine Trockenbau-
platte aus Ton und Zellulose (ein Bestandteil von Holz). Um ihre |
besonderen Eigenschaften zu erflillen, miissen einige Besonder
heiten beachtet werden.

Geeignete Untergriinde

Geeignete Untergriinde fir EMOTON PANELLO Raumklimaplat-
ten sind alle Massivholz- oder Holz-Werkstoffplatten, oder
Beton. Mit geeigneten Klebemorteln ist der Einsatz als Trocken-
putz moglich.

Montage der EMOTON Raumklimaplatten

EMOTON PANELLO Raumklimaplatten sind, damit sie ihre ausgepragten Schall- und Hit-
zeschutzeigenschaften optimal erflillen kdénnen, relativ schwer. Um Unfallen vorzubeugen
empfiehlt es sich, gegebenenfalls Trockenbau-Plattenheber zu verwenden oder die Platten zu
zweit zu tragen.

EMOTON PANELLO Raumklimaplatten kénnen mittels scharfem Messer geritzt und gebro-
chen oder mit Kreis- und Tauchsagen geschnitten werden (Schneidstaub absaugen!). Als Sa-
geblatter sind Hartmetall- oder Diamantblatter zu verwenden. Die raue Seite der Platte soll
zur Wand hin verarbeitet werden. Produktionsriickstande an der Plattenoberflache kdnnen
mit einer Spachtel entfernt werden. Die Sagekante ist mit einem groben Schleifpapier zu
entgraten.

EMOTON PANELLO Raumklimaplatten sollen mit 5-8 mm Fuge verarbeitet werden. Die
Platten miissen so angeordnet werden, dass keine Kreuzfugen ent-

stehen. EMOTON PANELLO Raumklimaplatten immer zuerst mittig T : ‘T
und dann erst seitlich schrauben. Zuerst wird eine Platte oberhalb | | ! f
des Rohbodens an die Unterkonstruktion gedriickt und am Unter- : ! ‘
grund befestigt (bei Plattenformat M1 125x62,5cm immer hoch- - e %
kant beginnen). Dazu werden Trompetenkopfschrauben (z.B. Pro- &1l - ; '
tektor 3,6x35 mm) in einem Abstand von 20 cm verwendet. Da-
nach werden in 20 cm Abstand mittig und seitlich alle Schrauben
in die Platte eingedreht (siehe Schraubbild). An Dachschrégen und
Decken ist eine zusatzliche Schraube
innerhalb des 20x20cm Rasters zur set-
zen.

 Schraubenbild Wand
20x20cm
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AnschlieBend wird die nachste Platte
oberhalb befestigt und der fehlende
Plattenteil zur Decke wird zuge-
schnitten und wie davor befestigt.
Der beim Zuschnitt verbleibende
Teil wird in der nachsten Reihe un-
ten verwendet.

Vorspachtelung und Armierung

Durch unebene Untergriinde oder kleine Montagefehler kénnen unebene PlattenstéBe ent-
stehen. Vor dem Aufbringen des EMOTON Platten- und Fugenkleber sollen vorspringende
Kanten abgeschliffen werden.

EMOTON Platten- und Fugenkleber wird zum VerschlieBen der Fugen und von Fehlstel-
len in der Konstruktion verwendet.

Vorspachtelung und Armierung sollen Rissfreiheit gewdhrleisten. Dazu muss sichergestellt
sein, dass die Platten nach der Fugenspachtel keinem zu groBen Schwund mehr ausgesetzt
sind. Bei langer Lagerung im Freien oder unmittelbar erfolgtem Einbau wird empfohlen,
samtliche Raumlichkeiten nach der Plattenmontage 3 Tage auf ca. 25°C aufzuheizen und erst
nach erneutem Abkihlen zu verspachteln. Die Plattenfeuchte darf vor dem Auftrag der Vor-
spachtelung nicht mehr als 13,5% (gemessen mit Brennenstuhl MD 1298680, Einstellung
Holzfeuchte) betragen.

EMOTON Platten- und Fugenkleber wird wie am Datenblatt angegeben angerihrt. Der
Fugenkleber wird mittels einer Kartuschenpresse oder eines Dressiersacks in die Fuge oder
die Fehlstelle gepresst und plan abgezogen. Die Fuge muss dabei vollstéandig geflllt sein.
Nach diesem Vorgang muss mindestens 1 Tag Trockenzeit eingehalten werden. StoB- und
Lagerfugen solllen, genau wie bei der Montage von Gispfaserplatten, mit Papier oder Klebe-
band hinterlegt werden, um die Fugen vom Untergrund zu entkoppeln. Samtliche Grobspach-
telungen missen komplett ausgetrocknet sein, bevor weitere Malerarbeiten durchgefiihrt
werden. Nach dieser Trocknungszeit wird eine Schicht EMOTON AREA grob Fldchenspach-
tel mit ca. 3 mm aufgetragen und EMOTON Panello NETZ 8 x 8mm vollflachig eingebet-
tet. Auf eine Uberlappung der Gewebeenden von min.10cm ist zu achten.
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Das Armierungsgewebe muss mindestens 20 cm die Fuge Uberdecken. Wenn dieser Abstand
unterschritten wirde, ist in der vorhergehenden Bahn ein nur 50 cm breiter Streifen einzu-
setzen. Fur diese Armierungsschicht ist das Material AREA grob besonders geeignet.

Oberflachen

Als Oberflachen geeignet sind EMOTON Ton-Spachtelungen, bei Bedarf ist ein Egalisie-
rungsanstrich mit EMOTON COLORE Tonfarbe problemlos mdglich.

Keinesfalls dirfen filmbildende Oberflachenbeschichtungen mit (auch geringstem!) Kunst-
harzanteil (Dispersion, Mineralfarbe,...) verwendet werden.

Diese behindern die raumklimatischen Fahigkeiten und verunreinigen bei der Entsorgung den
Kompost.

Wichtig: Die Gesamtschichtstarke der Tonspachtelung soll auf der EMOTON PANEL-
LO Raumklimaplatte mindestens 5mm betragen!

Zubereitung

Das farbige Abténen der Tonspachtel erfolgt mit EMOTON Pigmentmischungen. Diese Farb-
pulver werden grindlich im Anmachwasser eingeriihrt und ca.20min stehen gelassen. Da-
nach das Tonpulver hinzufligen und griindlich homogen vermischen. Um bei groBen Flachen
Farbunterschiede zu vermeiden, immer alle flir den Raum bzw. zumindest flir eine Wand not-
wendigen Gebinde zusammen anfarben.

EMOTON AREA Fldchenspachtel wird durch die Zugabe von Wasser auf spachtelfa-
hige Konsistenz gebracht. Das Produkt muss mittels Rihrquirl in Wasser klumpenfrei und ho-
mogen eingerihrt werden. Die Wassermenge variiert je nach Tonspachtel und ist auf jedem
Gebinde angegeben. Um einen vollstandigen Aufschluss des Materials zu gewahrleisten,
muss eine Ruhezeit von ca. 2 Stunden eingehalten werden. Durch stdandiges mechanisches
Rihren kann diese Zeit reduziert werden. Damit sich der EMOTON AREA Fldchenspachtel
nicht absetzt, ist nach langeren Pausen nochmaliges, langeres Aufrihren wichtig. Die ange-
rihrte Spachtelung sollte moéglichst am gleichen Tag, spatestens innerhalb von finf Tagen
verbraucht werden, da keine Konservierungsstoffe enthalten sind.
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Auftrag

EMOTON AREA Fldachenspachtel kann sowohl handisch als
auch maschinell aufgetragen werden.

Beim handischen Auftrag wird der EMOTON AREA Fliachenspach-
tel in puddingahnlicher Konsistenz angerihrt. Diese Masse
wird mittels Glatt-hobel in Lagen von ca. 2-3 mm dick aufgetra-
gen. Beim maschinellen Auftrag wird das Material aufgespritzt
und anschlieBend mit der Wandspachtel abgezogen. Dlisengro-
Be und Mischungsverhaltnis missen an die gewlinschte Auftrags-
starke und den Untergrund angepasst werden. Die Oberflache
kann geglattet, gerieben oder strukturiert werden.

Alternativ dazu kodnnen selbstverstandlich auch EMOTON De-
signspachtelungen verwendet werden.

Erhohter Schallschutz

Der Schallschutz von EMOTON PANELLO Raumklimaplatten ist deutlich besser als bei norma-
len Gipskarton-Platten. Durch doppelte Beplankung kann der Schallschutz nochmals verbes-
sert werden.

Die EMOTON Konstruktion wird wie oben beschrieben beplankt. Diese erste Schicht wird je-
doch nicht gespachtelt, sondern mit EMOTON PANELLO Raumklimaplatten erneut beplankt,
und zwar so, dass alle Fugen der ersten Beplankung von der zweiten Beplankung abgedeckt
sind. Die Schrauben sollen in diesem Fall nicht in die Unterkonstruktion dringen, sondern le-
diglich in der unteren Plattenlage fixieren. Dadurch wird die Schallbriicke zur Unterkonstruk-
tion minimiert. Besonders wichtig ist in diesemm Zusammenhang noch die Minimierung der
Schallléngsleitung durch Schalldammbander unter den Wand- und Deckenleisten und den
Wandanschlissen.

Version 6 vom 5.7.2018

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden, da die
Baustellenbedingungen variieren kénnen. Die anerkannten Regeln der Bautechnik, einschldgige Normen und handwerkliche Richtli-
nien miissen beachtet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Facharbeiter oder den Hersteller.

%EEEI www.emoton.at
. %:E EMOTON GmbH
- -.

E AT: +43 (5) 1770-0, office@emoton.at DE: +49 (7634) 699650-0, info@emoton.de




