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EMOTON PANELLO

Verarbeitungsrichtlinie

Geeignete Untergründe 
Geeignete Untergründe für EMOTON PANELLO Raum-

klimaplatten sind alle vollflächigen Holzwerkstoffplat-

ten, ebene Vollholzschalungen oder Gipsfaserplatten 

mit jeweils mindestens 15mm Stärke. Mit geeigneten 

Klebemörteln ist der Einsatz als Trockenputz auf Beton 

möglich.  

Montage der EMOTON PANELLO
Raumklimaplatten
EMOTON PANELLO Raumklimaplatten haben eine 

ausgezeichnete Wirkung hinsichtlich Feuchteregulie-

rung und dehnen sich bei Feuchteaufnahme aus und 

schrumpfen bei Feuchteabgabe. Die PANELLO ist daher 

bei trockenen Umgebungsbedingungen zu lagern und 

erst nach der Ausheizphase zu montieren. Die Platten-

feuchte darf vor der Montage nicht mehr als 15% (ge-

messen mit Trotec BM12,  Einstellung Holzfeuchte) be-

tragen. 

EMOTON PANELLO Raumklimaplatten können mit-

tels Kreis- und Tauchsägen geschnitten werden. Der 

Schneidstaub ist abzusaugen. Als Sägeblätter sind 

Diamantblätter geeignet. Die Sägekante ist mit einem 

groben Schleifpapier zu entgraten. Die rauhe Seite der 

Platte soll zur Wand hin auf die vollflächige Unterkons-

truktion verarbeitet werden. Produktionsrückstände an 

der Plattenoberfläche können mit einer Spachtel ent-

fernt werden. Für  Kreisausschnitte empfehlen wir Hart-

metallkronen mit Spiralbohrer. Alle geeigneten Werk-

zeuge sind bei EMOTON erhältlich. 

An den Kanten wird EMOTON Fugenkleber mit einer 

Spachtel oder befüllten Kartusche aufgetragen und 

durch zusammenpressen verklebt. Überschüssigen 

Kleber entfernen. Durch Anbringen von Papierstreifen 

auf den Untergrund im Fugenbereich ist auf die Entkop-

pelung zur Unterkonstruktion zu achten. Die Platten 

müssen so angeordnet werden, dass keine Kreuzfugen 

entstehen. Bei den Stirnkanten nebeneinanderliegen-

der Platten muss auf mindestens 40cm Versatz geach-

tet werden. Um Risse beim Tür- und Fensterstock zu 

vermeiden, darf dieser nicht mit seinem Verlauf mit der 

Kante der Trockenbauplatte zusammenfallen.

EMOTON PANELLO Raumklimaplatten immer zuerst 

mittig und dann erst seitlich schrauben. 

Zuerst wird eine Platte oberhalb des Rohbodens an die 

Unterkonstruktion gedrückt und am Untergrund be-

festigt. Hierbei ist ein Abstand zum Rohboden und zu 

anderen Bauteilen (Wand) von mindestens 5mm ein-

zuhalten. Hierzu empfehlen wir den Einsatz von Ab-

schlussprofilen (z.B. Sockelleistenprofil ArtNr. 72314 

und Abschlussprofil ArtNr. 72254).  Bei Plattenformat 

125x62,5cm immer hochkant beginnen. Bei Holz-

Die EMOTON PANELLO Raumklimaplatte ist  eine Trockenbauplatte aus Ton und 
Zellulose. Um ihre besonderen Eigenschaften zu erfüllen, müssen einige Besonderheiten 
beachtet werden.  

Verlegemuster: Kreuzfugenlose Plattenanordnung bei 
Wandmontage; Detail: Schraubenbild Wandmontage ca. 20 x20 cm
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Die Gesamtschichtstärke der 
Tonspachtelung soll auf der 

EMOTON PANELLO Raumklimaplatte 
mindestens 5mm betragen!

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Ein 
Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden, da die Bau-
stellenbedingungen variieren können. Die anerkannten Regeln der 
Bautechnik, einschlägige Normen und handwerkliche Richtlinien 
müssen beachtet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen 
Facharbeiter oder den Hersteller.

unterkonstruktion werden Trompetenkopfschrauben  

(z.B. 3,6x35mm) mit Grobgewinde in einem Abstand 

von 20cm verwendet (siehe Schraubbild). An Dach-

schrägen und Decken ist eine zusätzliche Schraube 

innerhalb des 20x20cm Rasters zur setzen. Bei Beton-

wänden wird ein handelsüblicher Flex-Kleber zur Be-

festigung verwendet und zur Fixierung werden dübel-

lose Betonanker (z.B. 5x50)  in einem Schraubraster 

von ca. 30x30cm verwendet. Kleberrückstände auf der 

Plattenoberfläche sind zu entfernen. Anschließend wird 

die nächste Platte oberhalb befestigt und der fehlende 

Plattenteil zur Decke wird zugeschnitten und wie davor 

befestigt. Der beim Zuschnitt verbleibende Teil wird in 

der nächsten Reihe unten verwendet. Fehlstellen kön-

nen mit dem EMOTON Fugenkleber verschlossen wer-

den. Der Kleber wird mittels einer Spachtel vollflächig 

in die Fehlstelle gepresst und plan abgezogen. Die Fehl-

stelle muss dabei vollständig gefüllt sein. Nach diesem 

Vorgang muss mindestens 1 Tag Trockenzeit eingehal-

ten werden.  

Armierungsspachtelung 
Durch Unterschiede der Plattenstärke können unebene

Plattenstöße entstehen. Diese sind mit einem groben 

Schleifpapier oder Plattenhobel einzuebnen. Vor dem 

Vorspachteln und Armieren muss sichergestellt sein, 

dass die Platten keiner zu großen Feuchteaufnahme 

mehr ausgesetzt waren. Die Plattenfeuchte darf vor 

dem Auftrag der Vorspachtelung nicht mehr als 15% 

(gemessen mit Trotec BM12,  Einstellung Holzfeuchte) 

betragen. Als Armierungsspachtelung wird EMOTON 

Verarbeitungsrichtlinie

AREA grob Flächenspachtel mit mind. 3mm aufgetra-

gen und EMOTON PANELLO NETZ 8 x 8mm  vollflächig 

eingebettet.  Auf eine Überlappung der Gewebeenden 

von min. 10cm ist zu achten. Das Armierungsgewebe 

muss mindestens 20cm die Fuge überdecken. Wenn 

dieser Abstand unterschritten würde, ist in der vor-

hergehenden Bahn ein nur 50cm breiter Streifen ein-

zusetzen. Es ist darauf zu achten, dass das Gewebe im  

oberen Drittel der Armierungsspachtelung liegt. 

Oberflächenspachtelung
 Als Oberflächen geeignet sind alle EMOTON Ton-

spachtelungen, bei Bedarf ist ein Egalisierungsanstrich 

mit EMOTON COLORE Tonfarbe problemlos möglich. 

Um die raumklimatischen Eigenschaften nicht einzu-

schränken dürfen keinesfalls filmbildende Oberflächen-

beschichtungen mit Kunstharzanteil (Dispersion, Mine-

ralfarbe,…) verwendet werden.  
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Infoblatt Brandschutz

EMOTON PANELLO
Die EMOTON PANELLO Raumklimaplatte besitzt die Brandverhaltensklassifi zierung 
A2-s1-d0. Mit nachstehendem Aufbau kann mit EMOTON PANELLO Raumklimaplatten 
eine Feuerwiderstandsdauer EI60 gemäß ÖNORM EN 1364 erreicht werden:

Tonspachtel AREA 
grob naturweiß

Armierungsgewebe 
Glasseidengewebe 8x8mm

Tonfaserplatte PANELLO
15mm, verschraubt

Holzwerkstoffplatte
15mm

Dämmung
Glaswolle 100mm

Fugenkleber
1mm

Holzriegel
60/100

Schraubenraster
ca. 20x20cm

Randabstand
ca. 1,5cm

Detail

Wandaufbau
Holzständerkonstruktion 
Brandschutzprüfung

Holzwerkstoffplatte

Holzriegel

Tonfaserplatte PANELLO

Spachtel AREA
mit Gewebe

15mm

15mm

100mm

15mm

15mm

4mm

4mm

Relevante Prüf- und Klassifi zierungsberichte:
Klassifi zierungsbericht Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009: IBS Nr. 317080901-0

Prüfbericht Brandverhalten Thermische Beanspruchung (SBI-Test) gemäß ÖNORM EN 13823: IBS Nr. 317080901-1
Prüfbericht Brandverhalten Verbrennungswärme gemäß ÖNORM EN ISO 1716: IBS Nr 317080901-2

Klassifi zierung zum Feuerwiderstand nach ÖNORM EN 13501-2:2016: HFA Nr. 306/2017-BS
Prüfbericht nichttragende Wand EI60 nach ÖNORM EN 1363 und EN 1364: IBS Nr. 318071301-1

Prüfi nstitute: IBS = Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung; HFA = Holz Forschung Austria

Dämmung
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Tonspachtel AREA 
grob naturweiß

Armierungsgewebe 
Glasseidengewebe 8x8mm

Tonfaserplatte PANELLO 
15mm verschraubt

Gipsfaserplatte
10mm

Dämmung
Glaswolle 75mm

Metallprofil 
C-Profil

Detail

Wandaufbau
Metallständerkonstruktion 
Schallschutzprüfung

Gipsfaserplatte

Metallprofil

Tonfaserplatte PANELLO

Spachtel AREA
mit Gewebe

10mm

10mm

75mm

15mm

15mm

4mm

4mm

Erhöhter Schallschutz

EMOTON PANELLO
Mit rückseitig dargestelltem Wandaufbau mit Holzständerkonsttruktion kann mit der 
EMOTON PANELLO Raumklimaplatte ein Schalldämmmaß von 50dB und mit nachstehen-
dem Wandaufbau mit Metallständerkonstruktion ein Schalldämmmaß von 61dB nachgewie-
sen werden.

Dämmung

Fugenkleber
1mm

Bewertung gemäß EN ISO 717-1:
Holzständerkonstruktion:

Prüfprotokoll HFA Nr: HFA_0306_17_M7

Metallständerkonstruktion
Prüfprotokoll HFA Nr. HFA_0306_17_M8

Prüfinstitute: HFA = Holz Forschung Austria

Rw (C; Ctr) = 50 (-2; -6) dB C50-3150 = -4dB; C100-5000 = -4dB; C100-5000 = -1dB

Ctr,50-3150 = -15dB; Ctr,50-5000 = -15dB; Ctr,100-5000 = -6dB

Rw (C; Ctr) = 61 (-3; -10) dB C50-3150 = -9dB; C50-5000 = -8dB; C100-5000 = -3dB; 

Ctr,50-3150 = -21dB; Ctr,50-5000 = -21dB; Ctr,100-5000 = -10dB



EMOTON GmbH
AT: +43 (5) 1770-0
office@emoton.at

DE: +49 (7634) 699650-0
info@emoton.de www.emoton.at

EMOTON PANELLO Raumklimaplatte

Format in cm 125x125; 125x62,5; 62,5x62,5

Dicke 15 mm (+/-1,5mm)

Dichte (bei ca. 15% Restfeuchte) 1250 kg/m³ (+/-10%)

Masse (bei ca. 15% Restfeuchte) pro m² 18 kg/m² (+/-10%)

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1
Quelle: IBS Linz, 2018

A2-s1-d0

Wärmeleitfähigkeit nach ÖNORM EN 12667 und EN 12664
Quelle: MA 39 Wien, 2018

λ10, dry = 0,324 W/mK

spezifische Wärmekapazität (sommerlicher Hitzeschutz) 
nach ÖNORM EN 15498
Quelle: MA 39 Wien, 2018

C = 967 ± 22 J/kgK

Biegezugfestigkeit nach ÖNORM EN 15283-2
Quelle: Holzforschung Austria, 2018

3,0 N/mm² (+/-20%)

Elastizitätzmodul (Steifigkeit des Werkstoffes) 
nach ÖNORM EN 15283-2
Quelle: Holzforschung Austria, 2018

1232 N/mm² (+/-20%)

Oberflächenhärte (Kugelfalltest) nach ÖNORM EN 15283-2
Quelle: Holzforschung Austria, 2018

15,3 mm (+/-20%)

Bruchlast nach ÖNORM EN 15283-2
Quelle: Holzforschung Austria, 2018

722 N/Verbindungsmittel (+/-20%)

Schraubenauszugsfestigkeit
Quelle: Holzforschung Austria, 2014

> 20 N/mm

Wasseraufnahme bei Wasserlagerung
Quelle: Holzforschung Austria, 2014

59%

Mikrobielle Belastung (Gesamtkeimzahl) nach DIN 54379
Quelle: Holzforschung Austria, 2018

73.085

Life Cycle Assessment Umweltauswirkung (ökologischer Fußabdruck)
Quelle: Dr. Horst Lunzer, Dr. Lunzer Energie und Umwelt e.U.

44% bezogen auf kg Gipskarton
61% bezogen auf m² Gipskarton

Schadstoffaufnahme (VOC Absorption)
(Werte in Klammer sind Vergleichswerte mit 
speziell schadstoffabsorbierender Gipsfaser-
platte und pflanzl. Kaseinfarbe)

Quelle: [H]-House EU Forschungsvorhaben 
nach ISO 16000-25

Hexanal:
1-Pentanol:
Butylacetat:
Pinen:
n-Dekan:

2,3 mg/m² 
9,0 mg/m² 
11,9 mg/m² 
0,0 mg/m² 
1,7 mg/m²

(1,9)
(6,0)
(1,8)
(0,0)
(0,8)

Wasserdampfsorption
(Werte in Klammer sind Vergleichswerte mit 
Gipskartonplatte)

Quelle: [H]-House EU Forschungsvorhaben 
nach DIN 18948

nach 1 Stunde:
nach 3 Stunden:
nach 6 Stunden:
nach 8 Stunden:
nach 12 Stunden:
nach 72 Stunden:

22 g/m² 
47 g/m² 
70 g/m² 
83 g/m² 
100 g/m² 
220 g/m²

(10)
(18)
(20)
(21)
(22)
(22)

[Stand: 03/2019]

EMOTON PANELLO

Technische Daten
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EMOTON PANELLO

Technische Daten
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Quelle: [H]-House EU Forschungsprojekt, www.zrs-berlin.de

Holzweichfaserboard 20,0mm

Lehmbauplatte (2) 18,5mm

Gipsfaserplatte 18,0mm

OSSB 15,0mm

Gipskartonplatte 12,5mm

EMOTON PANELLO Raumklimaplatte 15,0mm

EMOTON PANELLO 
Raumklimaplatte 
+ Tonspachtel
+ Holzweichfaserdämmung 
9,4cm

Wandaufbau:

Lehmbauplatte (1) 20,0mm

Lehmdünnputz + Lehmplatte +
Holzweichfaserdämmung 13,6cm

Lehmputz + Holszweichfaser-
platte + Dämmung 12,6cm

Lehmputz + 
Holszweichfaserplatte + 
Mineralwolldämmung 12,6cm

Gipsfaserplatte + 
Holzweichfaserdämmung 8,5cm

Gipsfaserplatte + 
Mineralwolle (eco) 8,5cm

Gipsfaserplatte + 
Mineralwolle 7,5cm

RH bei 23 °C | 50% / 80%

Holzweichfaser Sandwich 30,0mm

Furnierschichtholz (Fichte) 20,0mm

Gipsfaserplatte (eco) 12,5mm
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Wasserdampfsorbtion (DIN 18947)
Beplankungsplatten

Materialuntersuchung -
Wasserdampfsorbtions Tests
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Wandaufbau


