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Verlagsbauten Rolf Gutbrods in Aulendorf
Zerstorungsfreie Priifmethoden
Sanierungskonzept fiir die Mikwe in Worms

Rekonstruktion der Kaskaden im Garten von Schloss Hof
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Nach Umbau: Wohlfiihlklima im

GroBraumbiiro

Klimaanlagen, trockene Heizungsluft
und ein hoher Gerduschpegel — das
Klima in Biiros ist oft belastend. Daher
entschied sich Philipp Kaufmann, Mit-
eigentiimer der KaBB GmbH, beim Kauf
seines Firmensitzes in Linz vor zwei Jah-
ren fiir eine nachhaltige Sanierung.

Kaufmann, in Osterreich als »Nach-
haltigkeits-Pionier« und Mitbegriinder
der »Osterreichischen Gesellschaft fiir
Nachhaltige Immobilienwirtschaft«
(ONGI) bekannt, setzte auf die Kom-
bination aus dem Naturbaustoff Ton
und hochmoderner Technik. Heiz-
und Kithlwinde sollten die Warme-
verteilung optimieren, hochreiner Ton
das Klima verbessern.

Im ca. 200 m? grofben Biiro im drit-
ten Stock des ca. 20 Jahre alten Gebau-
des arbeiten 16 Personen, im zweiten
Obergeschoss sind drei Besprechungs-
raume fiir jeweils vier, acht und 20
Mitarbeiter sowie ein Aufenthalts-
raum mit Kiiche auf ebenfalls 200 m?
untergebracht.

Bei der Sanierung spielte der Natur-
baustoff Ton eine Schliisselrolle. »Ton
ist wie ein Schwamme«, erklart Nor-
bert Kaimberger, Geschaftsfithrer von
Emoton. »Uberschiissige Luftfeuchtig-
keit wird gespeichert und erst wieder
abgegeben, wenn die Luft wieder tro-
ckener wird. So entsteht ein ausgegli-
chenes Raumklima.« Gleichzeitig ent-
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Bei der Sanierung setzte man auf eine Kombination
aus dem Naturbaustoff Ton und hochmodermer
Technik. Heiz- und Kihlwénde optimieren die
Warmeverteilung, hochreiner Ton an denWanden das
Raumklima. [© Bene GmbH / Andrea Hirsch]

Einlegen des Egger-Harfensystems zur Flachen-
temperierung in die Putztrdgerplatten [© Ines
Thomsen / Ematon)

~320

Warmebild-ergleich Kérpertamperatur-Oberfldchen-
temperatur im 2. 0G [@ Ematon]

zieht der hochreine Naturbaustoff der
Luft mikroskopisch kleine Schadstoffe
und speichert sie dauerhaft.

Da das Thema Nachhaltigkeit im
Fokus der Sanierung stand, wurde die
alte Klimatechnik nach Maglichkeit
einer neuen Nutzung zugefiihrt. Eines
der alten Multisplitgerite ist jetzt fiir
die Kihlung der Emoton- Oberflache
zustindig. Ein Teil der Innensplitgerd-
te wurde entfernt und stattdessen ein
Hydromodul montiert, das vier was-
sergefiihrte Heiz-/Kiihlkreise versorgt.
Die restlichen Innengerite werden in
wenig genutzten Nebenrdumen wei-
terverwendet.

Zur Flichentemperierung komme
das bewihrte Harfensystem von der
Egger Wohlftihl-Klima GmbH zum
Einsatz. Im ersten Schritt wurden
die alten Heizkérper ausgebaut, dann
5 cm dicke Heiz-Kith[-Winde ange-
bracht und an ausgewidhlten Stel-
len Zwischentrennwande mit Heiz-
Kithl-Funktion aufgestellt. Der Vor-
teil: Wandheizungen geben ihre Wir
me sehr gleichmaBig als Strahlung ab,
was als besonders angenehm empfun-
den wird. Zudem gibt es fast keine
Staubverwirbelungen.

Im Sommerwird zum Kiihlen kaltes
Wasser durch die Leitungen geschicke
— chne storende Geridusche und Zug-
lufe. In die Besprechungsraume wurden
60 m?Heiz-Kihl-Wand und 40 m?® Tro-
ckenbauzwischenwinde mit Tonputz
— beidseitig mit Heiz-Kith[-Funktion —
installiert. Fiir mehr Raumhohe wur
de die Mineralfaserdecke entfernt, Auf
rund 120 m? Betondecke wurde Emo-
ton »Areac als Akustikputz grob micei-
ner Férderpumpe gleichmifig aufge-
spritzt. Dank der groben Oberflichen-
struktur mit vielen offenen Poren hat
sich die Nachhallzeit in diesen Rau-
mendeutlich reduziert. Die tibrigen ca.
120 m® Bestandswiinde wurden dann

Ein besonderes Highlight des renovierten Biiros
ist das sogenannte Strohkammerl, die schall-
gedammte Telefonbox. [@ KaBB / Emoton]

mit Emoton-Tonspachtel »Area« ge-
spachtelt odermit Tonfarbe gestrichen.

Da das Grofraumbiiro méglichst
schnell wieder bezugsfertig sein soll-
te, wurden hier Tontrockenbauplatten
»Panello« statt des Tonputzes mon-
tiert, was den Bauablauf deutlich ver-
kiirzte. Verbaut wurden 60 m? Heiz-
KithI-'Wand mit Tonbauplatte, 30 m?
Trockenbauzwischenwiande mit Ton-
bauplatten und beidseitiger Heiz-Kithl-
Funktion sowie 90 m® Deckentempe-
rierung in der Mineralfaserdecke.

Die Klimaanlage wurde seitdem
nicht mehr angestelle. Die Kithlleis-
tung der verbauten Flichenkithlung
beider Geschosse betrigt tiberzeugen-
de 15 kW. Ein besonderes Highlight des
renovierten Bliros ist das sogenannte
Strohkammerl. Die schallgedimmte
Telefonbox mit5 cm dicken Strohwin-
den und Tonspachtel auffen sorgen fir
die nétige Ruhe beilauten Telefonaten.

=» Emoton GmbH
wanaw.emoton at
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